
Resultados 

Manual Method V.S LensHooke® Semen Quality Analyzer 

Concentración, movilidad total y progresiva medida utilizando LensHooke® presenta una elevada correlación 
(p>0,9) con el análisis de semen manual. 
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Concentración y motilidad total observada  entre observación manual y el método LensHooke (r > 0.9)  

LensHooke® Semen Quality Analyzer. 

Especificaciones  

LensHooke® X1 PRO Semen Quality Analyzer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

LensHooke® CS1 Semen Test Cassette 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.5-en pantalla táctil  Panel de Control  pH pH 6.0~8.0 (Each Scale Range: 0.2) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

AC 100-240V / 50~60 Hz; Output DC 5V/2A Entrada energía Concentració
n 

< 0.1~300 (10 6 /ml)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2500 mA (embedded re-chargeable lithium polymer battery, 

DC3.7V/2.5Ah) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Capacidad de almacenaje 30 grabaciones incluyendo videos e imágenes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Duración batería Motilidad  (PR+NP,Total) < 1~100% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Morfología normal  < 1~100% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2~5 minutos (Depende de condiciones de la muestra) Tiempo detección  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Input: 100~240  Vac, 50~60 Hz, 0.5 A; Output: 5 Vdc, 2 A Max Adaptador corriente  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Fuente Glickman Urological Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA 

 
Correlation coefficient  for the 

inter-observer agreement 
Coefficient of variance (CV%) 

for  the intra-observer agreement 

Parameters Concentration Motility  Concentration Motility  

Manual 0.9351 0.9181 8.63% 4.71% 

LensHooke®
 0.9485 0.9118 7.85% 9.89% 
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Auto Focus & Full HD Diferentes formatos  

LensHooke® X1 PRO puede tomar imágenes dinámicas 1080P Full 
para permitir el exámen de la morfología de manera inmediata 

LensHooke® X1 genera PDF, video rsultados y resultados en el 
formato preferente (pdf, excel, mp4) 

4 datos para el diagnóstico  
HDMI Port 

Cable 

Escáner de código de barras 

LensHooke® X1 permite generar un Código de barras para cada 
paciente y así poder analizar los resultados de manera rápida. Valor pH Concentració

n 
Morfolog ía Motilidad  

(NP, PR, Total Motility)  
Conexión LAN 

LensHooke® X1 PRO LAN, permite la conexión por cable a 
dispositivos externos como ordenadores e iPads connect y 
descargar los archivos y vieos obtenidos. USB Port  

Barcode Scanner 

USB Port  
Cable 

(01)12345678901234 

Router 

RJ45 Gigabit Ethernet Adaptor 

Soporte multilingue 
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Allows users to choose between static  or dynamic IPs. 

Resultados en PDF Control de calidad 

140.00 mm 

LensHooke® X1 ofrece 4 datos clave para el diagnóstico  (MSC, 

PMSC, VAP, VSL, VCL, LIN, STR, 
WOB, ALH, and BCF), y permite a los usuarios registrar 
los datos del paciente y logo de la clínica. 

By using with LensHooke® X (perlas) QC Beads, X QC Reticle 
(cassette), and X QC Video, LensHooke® X1 PRO permite hacer 
controles de calidad para asegurar unos resultados fiables. 

Sólo 3 pasos 
¡Obtención de resultados entre 2 y 5 minutos! 
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